
رنگ، رزين و چسب به تفكيك بند آزمونانواع فرآورده هايتعرفه آزمون

نام فرآورده هانام آزمونرديف
شماره استانداردهاي 

ملي

هزينه آزمون
مصوب 
(ريال)

وضعيت ظاهري رنگ در ظرف1

پوشرنگ نيمه -ضد زنگ
- رنگ كوره اي-پلاستيك

- رنگ روغني-رنگ سوله
رنگ اتومبيل - رنگ ترافيك

- رنگ استخري-كهواخش
رنگ -رنگ پلاستيك مات

رنگ اتومبيل - پوشش زيرين
رنگ اپوكسي پلي -فوري
انواع -انواع رزين-آميد

جلاي آلكيدي -چسب

4817-289-4972 -
1700-2225-339 -
3757-3758-2397 -

1697-289-307-
13723-13722-

2919-5804-2782 -
2783-3246-3262-
3947-1174-1554 --

1335

30,000 

 180,000مد وزني درصد جا2

مقاومت در برابر رويه بستن3

رنگ - جلاي آلكيدي
رنگ -اتومبيل هواخشك

رنگ -رنگ ترافيك- استخري
ضد زنگ- روغني

307-3758-339 -
1700-2225-4817 -

1554-13723
150,000 

سازگاري با رقيق كننده4
رنگ - جلاي آلكيدي
استخري

289-2225-4817 -
1700-1697-1554-

370
30,000 

قابليت كاربرد با قلم مو5

رنگ - جلاي آلكيدي
رنگ - اپوكسي پلي آميد

-رنگ پلاستيك- استخري
-رنگ روغني- پوشش زيرين
رنگ نيمه -رنگ سوله
ضد زنگ-پلاستيك

289-1697-2919-
307-1700-2225 -
289-4817-1335 -

1554

90,000 

رنگ هاي اتومبيلي-قابليت كاربرد با رنگپاش6
رنگ -رنگ فوري اتومبيل

-اتومبيل هواخشك
13722-13723150,000 

رنگ هاي صنعتي-قابليت كاربرد با رنگپاش6

-رنگ سوله-رنگ اپوكسي
رنگ كوره اي بر پايه رزين 

رنگ ترافيك - آلكيد ملامين
رنگ - برپايه رزين اكريليك

ترافيك برپايه آلكيد كائوچو

2919-1335-4972 -
3758-339

120,000 

رنگ هاي ساختماني-رنگپاشقابليت كاربرد با6
پوشش -- جلاي آلكيدي

-رنگ روغني-زيرين
ضدزنگ

1554-1700-2225 -
1697-4817

90,000 



حداكثر زمان خشك شدن سطحي (گرد نچسب)7
رنگ -رنگ فوري اتومبيل

-اتومبيل هواخشك
13722-1372390,000 

7
رنگ هاي - حداكثر زمان خشك شدن سطحي

صنعتي

فيك رنگ ترا-رنگ اپوكسي
رنگ - برپايه رزين اكريليك

ترافيك برپايه آلكيد 
رنگ سوله-كائوچو

2919-3858-339 -
1335

90,000 

7
رنگ هاي - حداكثر زمان خشك شدن سطحي

ساختماني

رنگ - جلاي آلكيدي
-پوشش زيرين- استخري

ضد زنگ- رنگ روغني

1697-15548-2225-
1700-4817-307

60,000 

8
رنگ هاي - حداكثر زمان خشك شدن كامل

خودرويي
رنگ -رنگ فوري اتومبيل

-اتومبيل هواخشك
13722-13723150,000 

8
رنگ هاي - حداكثر زمان خشك شدن كامل

صنعتي

رنگ ترافيك -رنگ اپوكسي
رنگ - برپايه رزين اكريليك

ترافيك برپايه آلكيد 
رنگ سوله-كائوچو

2919-3858-339 -
1335

120,000 

8
رنگ هاي - حداكثر زمان خشك شدن كامل

ساختماني

رنگ - جلاي آلكيدي
-پوشش زيرين- استخري

ضد زنگ- رنگ روغني

1697-15548-2225-
1700-4817-307

75,000 

قابليت پوشش مجدد9
رنگ - جلاي آلكيدي

- روغني
1554-1700-2225150,000 

ر�� ه�� 
	درو��- ءقابليت انحنا10
رنگ -رنگ فوري اتومبيل

-اتومبيل هواخشك
13722-13723150,000 

ر�� ه�� �����- ء قابليت انحنا10

رنگ ترافيك -رنگ اپوكسي
رنگ - برپايه رزين اكريليك

ترافيك برپايه آلكيد 
رنگ كوره اي -كائوچو

2919-3758-339 -
2397

150,000 

ر�� ه�� ��
�����- ءقابليت انحنا10
رنگ - جلاي آلكيدي

-رنگ روغني براق- استخري
1554-1700-30790,000 

11
زمان جاري - درجه سليسيوس25گرانرواني در 
دين4شدن با كاپ 

رنگ كوره اي بر پايه رزين 
رنگ كوره - آلكيد ملامين

اي مخصوص بدنه يخچال و 
رنگ اپوكسي پلي -فريزر 

-آميد

2397-4972-2919180,000 



11
درجه سليسيوس  بر حسب 25گرانرواني در 
واحد كربس

چسب پي - جلاي آلكيدي
چسب مايع اوره -سيوي

- چسب چوب-فرمالدئيد
- رزين كوپليمر-رزين آلكيد

رنگ - رزين هموپليمر
رنگ -اتومبيل فوري

رنگ -اتومبيل كوره اي
رنگ -اتومبيل هواخشك

پوشش - پلاستيك مات
رنگ ترافيك برپايه -زيرين

رنگ ترافيك -رزين اكريليك
رنگ -برپايه آلكيد كائوچو

رنگ نيمه -ضدزنگ- روغني
-پلاستيك

1554-1174-3262-
3246-2783-2782-
5804-13722-2398 -

13723-289-3758 -
1697-339-1700-
2225-289-4817

240,000 

رنگ هاي خودرويي-مقاومت در برابر آب12
رنگ -رنگ اتومبيل فوري

-اتومبيل هواخشك
13722-13723240,000 

12
رنگ هاي صنعتي (دماي -مقاومت در برابر آب

بالا)

رنگ ترافيك -يرنگ اپوكس
رنگ - برپايه رزين اكريليك

ترافيك برپايه آلكيد 
رنگ سوله-كائوچو

2919-3758-339 -
1697-1335

120,000 

12
رنگ هاي ساختماني (دماي -مقاومت در برابر آب

محيط)

رنگ - جلاي آلكيدي
-پوشش زيرين- استخري

ضدزنگ-رنگ روغني مات

1554-307-1697-
2225-1700-4817

90,000 

رنگ هاي خودرويي-راقيتب13
رنگ -رنگ فوري اتومبيل
رنگ -اتومبيل هواخشك

اتومبيل كوره اي
13723-13722-2398180,000 

رنگ هاي صنعتي-براقيت13

رنگ ترافيك -رنگ اپوكسي
رنگ -بر پايه رين آكريليك

ترافيك برپايه آلكيد 
رنگ كوره اي -كائوچو

ملامين

2919-3758-339 -
2397-4972

150,000

رنگ هاي ساختماني-براقيت13
پوشش - رنگ روغني

-رنگ پلاستيك-زيرين
رنگ نيم پلاستيك

2225-1700-1697-
289

120,000 

 2783180,000-1554رزين آلكيد- جلاي آلكيديجلا-براقيت13

 1554120,000- جلاي آلكيديرنگ ظاهري جلا بر حسب گاردنر14

 1554450,000- يديجلاي آلكتغيير رنگ جلا15

 4817120,000-1554ضدزنگ- جلاي آلكيديرنگ هاي ساختماني-مقاومت در برابر خراش16



رنگ هاي صنعتي-مقاومت در برابر خراش16

رنگ -رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك

ترافيك برپايه رزين 
رنگ ترافيك -اكريليك

برپايه آلكيد كائوچو

13722-13723-
3758-339

150,000 

 PVC-1174-720,000چسب ماهيت رزين چسب17

 PVC-1174-210,000چسب نوع حلالهاي موجود در چسب  18

 PVC-1174-210,000چسب موجود در چسبP.V.Cحداقل   رزين   19

 PVC-1174-180,000چسب قدرت حلاليت چسب 20

 PVC-1174-450,000چسب مقاومت برشي 21

 PVC-1174-480,000چسب استحكام تركيدن هيدرواستاتيكي22

حداقل مقدار ماده خشك 23
چسب -PVCچسب 

اپوكسي
1174-3947180,000 

 3246180,000-1174چسب چوب-PVCچسب حداكثر مقدار خاكستر24

ءاختلاط ظاهري دو جز25
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

اپوكسي
3947-60,000 

26 
حداكثر فضاي خالي تيوپ حاوي چسب و سخت 

كننده
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

اپوكسي
3947-30,000 

حداكثر زمان گيرش 27
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

چسب مايع بر -اپوكسي
پايه اوره فرمالدئيد

3947-3262180,000 

قابليت مخلوط شدن 28
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

ع بر چسب ماي-اپوكسي
پايه اوره فرمالدئيد

3947-326290,000 

مشخصات فيلم تر 29
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

اپوكسي
3947-90,000 

مشخصات فيلم  خشك30
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

اپوكسي
3947-90,000 

حداكثر درشتي ذرات (دانه بندي)31
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

رزين وينيل -اپوكسي
استات

3947-2782150,000 



حداكثر درشتي ذرات رنگ32

پوشش -رنگ استخري
رنگ ترافيك برپايه -زيرين

رنگ ترافيك -رزين اكريليك
رنگ -برپايه آلكيد كائوچو

- رنگ سوله-روغني مات
-رنگ كوره اي آكريليك

رنگ كوره اي بر پايه آلكيد 
رنگ رويه -ملامين
رنگ اتومبيل -اپوكسي

كوره اي

307-1697-3758-
33-1700-1335 -

2398-2397-4972 -
2919

90,000 

مقاومت كششي خزشي33
چسب دوجزئي بر پايه رزين 

اپوكسي
3947-450,000 

حداقل درصد مواد غير فرار 34

چسب مايع بر پايه اوره 
رنگ كوره اي بر -فرمالدئيد

-پايه آلكيد ملامين
-پوشش زيرين-ضدزنگ

- رنگ اپوكسي پلي آميد
تومبيل كوره ايرنگ ا

4972-4817-1697-
2919-2398-3262

180,000 

قابليت نگهداري بر حسب  ساعت 35
چسب مايع بر پايه اوره 

-فرمالدئيد
3262-90,000 

قابليت مخلوط شدن با وينيل استات36
چسب مايع بر پايه اوره 

-فرمالدئيد
3262-120,000 

37PH

چسب مايع بر پايه اوره 
-چسب چوب-فرمالدئيد

رزين كوپليمر وينيل 
رزين هموپليمر-استات

3262-3246-2782-
5804

150,000 

حداكثر فرم آلدئيد آزاد38
چسب مايع بر پايه اوره 

-فرمالدئيد
3262-480,000 

استحكام چسبندگي 39
چسب مايع بر پايه اوره 

چسب چوب-فرمالدئيد
3262-3246450,000 

 3246180,000- چسب چوبتبخير حداقل باقيمانده 40

 3246180,000- چسب چوبخاصيت تشكيل فيلم 41

 3246180,000- چسب چوبخاصيت لكه دار كردن چوب42

مقاومت در مقابل انجماد 43
رزين - چسب چوب

هموپليمر
3246-5804360,000 

 2783150,000-رزين آلكيدمقدار درصد روغن 44

 2783150,000-رزين آلكيدرصد انيدريد فتاليك مقدار د45



حداقل درصد مواد جامد رزين 46

رزين كوپليمر -رزين آلكيد
رزين - وينيل استات

رنگ ترافيك -هموپليمر
رنگ - برپايه رزين اكريليك

ترافيك برپايه آلكيد 
رنگ سوله-كائوچو

2783-2782-5804 -
3758-33-1335

270,000 

 2783180,000-رزين آلكيددي رزين خشك حداكثر عدد اسي47

 2783180,000-رزين آلكيدحداكثر رنگ رزين بر حسب لاوي باند 48

49
% در 50حداقل وزن مخصوص رزين با جامد 

درجه سانتيگراد 25دماي 
رزين كوپليمر -رزين آلكيد

وينيل استات
2782-2783240,000 

وزن مخصوص50

نگ ر-رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك

ترافيك برپايه رزين 
رنگ ترافيك -اكريليك

رنگ ترافيك - ترموپلاستيك
-برپايه آلكيد كائوچو

13722-13723-
3758-3757-339 -

240,000 

 4817180,000-2225ضدزنگ- رنگ روغني ماتوزن مخصوص50

هر ساعت -پايداراي حرارتي52

رنگ اتومبيل -آلكيدرزين 
رنگ اتومبيل كوره -فوري

رنگ اتومبيل -اي
رنگ نيمه -هواخشك

رنگ ترافيك -پلاستيك
رنگ - برپايه رزين اكريليك

كوره اي بر پايه آلكيد 
ملامين

13722-2398-
13723-289-3758 -
4972-289-2783

4,500 

حداكثر مونومر آزاد  در رزين53
رزين كوپليمر وينيل 

ين هموپليمر رز-استات
وينيل استات

2782-5804180,000 

 2782180,000رزين كوپليمر وينيل استاتحداكثر پلاستي سايزر 54

 278290,000رزين كوپليمر وينيل استاتدرجه سانتيگراد 8حداقل دماي تشكيل فيلم در 55

 289105,000رنگ نيمه پلاستيكحداقل دماي تشكيل فيلم56

 278290,000رزين كوپليمر وينيل استاتمت رزين در سرما مقاو57

 278290,000رزين كوپليمر وينيل استاتمقاومت رزين در گرما58

 278290,000رزين كوپليمر وينيل استاتمقاومت رزين دريرابر مواد شيميايي59



 278460,000رزين كوپليمر وينيل استاتمقايسه  ظاهري فيلم تر و خشك رزين 60

 278290,000رزين كوپليمر وينيل استاتحداكثر ميزان جذب  ظاهري آب  61

 278290,000رزين كوپليمر وينيل استاتحداكثر ميزان جذب  مطلق آب  62

 2782180,000رزين كوپليمر وينيل استاتحداقل ميزان ازدياد طول 63

 2782180,000نيل استاترزين كوپليمر ويمقاوم به گسيختگي64

كيفيت فيلم خشك65
رزين هموپليمر وينيل 

استات
580460,000 

پايداري و نگهداري 66
رزين هموپليمر وينيل 

استات
580460,000 

 291990,000رنگ اپوكسي پلي آميدرنگ هاي ساختماني- قابليت كاربرد با غلطك67

صنعتيرنگ هاي - قابليت كاربرد با غلطك67
رنگ -رنگ پلاستيك

روغني براق و مات
289-2225-170075,000 

68
درجه 25حداقل طول عمر مخلوط در دماي 

سانتيگراد
 2919240,000- رنگ اپوكسي پلي آميد

 2919240,000- رنگ اپوكسي پلي آميدحداكثر زمان سخت شدن كامل69

70
رنگ هاي - قابليت چسبندگي (كراس كات)

و خودروييصنعتي 

- رنگ اپوكسي پلي آميد
رنگ -رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك

رنگ كوره -اتومبيل كوره اي
رنگ كوره اي -اي آكريليك

-بر پايه آلكيد ملامين

2919-13722-
13723-2398-2397 -

4972
150,000 

70
رنگ هاي - قابليت چسبندگي (كراس كات)

ساختماني
 4817120,000ضد زنگ 

 2919600,000- رنگ اپوكسي پلي آميدمقاومت در برابر روغنهاي معدني71

%10مقاومت در برابر سولفوريك اسيد 72
- رنگ اپوكسي پلي آميد
رنگ اتومبيل كوره اي

2919-239890,000 

 291990,000- رنگ اپوكسي پلي آميد%5مقاومت در برابر استيك اسيد  73

 291990,000- رنگ اپوكسي پلي آميد%10ك اسيد مقاومت در برابر فسفري74



 291990,000- رنگ اپوكسي پلي آميد%25مقاومت در برابر هيدروكسيد  75

 291960,000- رنگ اپوكسي پلي آميد%5مقاومت در برابر آمونيوم هيدروكسي  76

قابليت رقيق شدن77
رنگ -رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك

اي كوره 
13722-13723-497260,000 

پشت پوشي79
رنگ -رنگ اتومبيل فوري

اتومبيل هواخشك
13722-13723210,000 

80
هر -)UV, Xenonمقاومت در برابر تابش نور (

ساعت 

رنگ -رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك
رنگ -اتومبيل كوره اي

رنگ كوره اي - روغني براق
رنگ -نبر پايه آلكيد ملامي

سوله

2398-13722-
13723-1700-1335 -

4972
45,000 

هر ساعت-مقاومت در برابر حرارت81
رنگ -رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك

ترافيك ترموپلاستيك
13722-13723-37574,500 

مقاومت در برابر ضربه84

رنگ -رنگ اتومبيل فوري
رنگ -اتومبيل هواخشك
نگ ر-اتومبيل كوره اي

كوره اي بر پايه رزين 
رنگ كوره اي بر -آكريليك

- پايه رزين آلكيد ملامين
رنگ كوره اي مخصوص 

بدنه يخچال و فريزر

13722-13723-
2398-2397-4972 -

2397
120,000 

سختي85
رنگ -رنگ اتومبيل فوري

اتومبيل هواخشك
13722-13723180,000 

مقاومت در برابر جامي شكل شدن86

-مبيل كوره ايرنگ اتو
- رنگ اتومبيل هواخشك

رنگ كوره اي بر پايه آلكيد 
ملامين

4972-13723-2398180,000 

سختي قشر خشك رنگ روي صفحات فسفاته87
-رنگ اتومبيل كوره اي

رنگ كوره اي بر پايه آلكيد 
ملامين

4972-2398210,000 

مقاومت در برابر جو مصنوعي89

گ رن-رنگ اتومبيل كوره اي
ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
-برپايه آلكيد كائوچو

2398-3758-339540,000 



آزمون لكه گذاري90
-رنگ اتومبيل كوره اي

رنگ كوره اي مخصوص 
بدنه يخچال و فريزر

2397-2398180,000 

قدرت پوشش قشر خشك رنگ91
-رنگ اتومبيل كوره اي

رنگ كوره -رنگ پلاستيك
ر پايه آلكيد ملاميناي ب

2398-289-4972120,000 

نقطه اشتعال92
-رنگ اتومبيل كوره اي

رنگ كوره اي بر پايه آلكيد 
ملامين

2398-4972210,000 

 2398120,000رنگ اتومبيل كوره ايمقاومت در برابر پرتاب شن93

94
به ازاي هر ساعت -مقاومت در برابر رطوبت

آزمون

-كوره ايرنگ اتومبيل 
رنگ -رنگ روغني مات

ترافيك برپايه رزين 
رنگ كوره اي بر -اكريليك

ضد -پايه آلكيد ملامين
زنگ

2225-2397-4972 -
4817-2398-3758

5,500 

قابليت پوشش قشر تر رنگ   95

پوشش -رنگ استخري
رنگ ترافيك برپايه -زيرين

رنگ ترافيك -رزين اكريليك
رنگ -برپايه آلكيد كائوچو

- رنگ سوله-غني ماترو
رنگ روغني براق

1697-3758-339-
1700-2225-1335 -

307
120,000 

 307120,000-رنگ استخريمقاومت در برابر تبله شدن96

 307270,000-رنگ استخريمقاومت  رنگ در برابر مواد پاك كننده 97

 30790,000-رنگ استخريمقاومت در برابر ترك برداشتن98

 1335120,000-289رنگ سوله-رنگ پلاستيكرنگ آميزي مجدد99

بازتاب رنگ سفيد100

رنگ -رنگ پلاستيك
ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
رنگ - ترموپلاستيك گرم

ترافيك برپايه آلكيد كائوچو

3757-289-3758 -
339

150,000 

289540,000رنگ پلاستيكپايداري انجماد ذوب101

 289450,000رنگ پلاستيكقابليت شستشو بر حسب كاهش ضخامت102

 1697120,000پوشش زيرينقابليت سمباده خوري103

 4817120,000-1697ضدزنگ- پوشش زيرينمقاومت در برابر حلالهاي نفتي 104



حداكثر رنگينه و پركننده هاي معدني105
رنگ ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
برپايه آلكيد كائوچو

3758-339270,000 

وضع ظاهري قشر خشك رنگ 106

رنگ ترافيك برپايه رزين 
رنگ ترافيك -اكريليك

رنگ - ترموپلاستيك گرم
روغني براق

1700-3757-375830,000 

مقاومت در برابر سايش107

رنگ ترافيك برپايه رزين 
رنگ ترافيك -اكريليك

نگ - ك گرمترموپلاستي
ترافيك برپايه آلكيد كائوچو

3757-3758-339360,000 

مقاومت در برابر قليا108
رنگ ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
ترموپلاستيك گرم

3757-3758180,000 

مقاومت در برابر شستشو 109
رنگ ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
برپايه آلكيد كائوچو

3758-339360,000 

مقاومت در برابر  بنزين110
رنگ ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
برپايه آلكيد كائوچو

3758-339450,000 

مقاومت در برابر رو امدن قير آسفالت111
رنگ ترافيك برپايه رزين 

رنگ ترافيك -اكريليك
برپايه آلكيد كائوچو

3758-339270,000 

چسبندگي به تاير 112

رنگ ترافيك برپايه رزين 
رنگ ترافيك -اكريليك

رنگ -برپايه آلكيد كائوچو
ترافيك ترموپلاستيك گرم

3758-339-3757180,000 

حداقل نقطه نرم شدن  بر حسب درجه سانتيگراد113
رنگ ترافيك ترموپلاستيك 

گرم
3757300,000 

KGF/CM2قدرت تحمل در برابر فشردگي   114
رنگ ترافيك ترموپلاستيك 

گرم
3757180,000 

مقاومت در برابر محلول نمك طعام115
رنگ ترافيك ترموپلاستيك 

گرم
3757120,000 

رنگ ترافيك برپايه آلكيد مقاومت در برابر  گازويل117
كائوچو

339450,000 

120
روز در دماي 17-مقاومت در برابر نوار يخچال

70
وره اي مخصوص رنگ ك

بدنه يخچال و فريزر
23971,224,000 



به ازاي هر ساعت -مقاومت در برابر مه نمك122
آزمون

رنگ كوره اي مخصوص 
بدنه يخچال و فريزر

23976,600 

123
مقاومت به ته نشيني

رنگ كوره اي بر پايه آلكيد 
ملامين

4972300,000 

124

لكه گذاري 

آلكيد رنگ كوره اي بر پايه
ملامين

4972

0 

 60,000%5/0پاك كننده    1–20

 60,000%10اسيد استيك 2–20

 90,000بنزين 3–20

 90,000نفت4–20

 90,000گازوئيل5–20

 90,000چسبها6–20

 60,000الكل اتيليك7–20

 60,000نوشابه ها8–20

 60,000سس گوجه فرنگي9–20

 60,000مخلوز روغنها10–20

 60,000خردل11–20

 28960,000رنگ نيمه پلاستيكاثر پوشرنگ خشك روي پارچه125

بسته بندي126
انواع - جلاي آلكيدي

انواع - انواع رزين-چسب
ضد زنگ-رنگ

1554-1174-3947-
3262-3246-2783-
2782-5804-2919-

13722-2398-
13723-307-289-
1697-3758-339-
1700-2225-1335-
2397-4972-1823-

4817

12,000 

نشانه گذاري127
انواع - جلاي آلكيدي

انواع - انواع رزين-چسب
ضد زنگ-رنگ

1554-1174-3947-
3262-3246-2783-
2782-5804-2919-

13722-2398-
13723-307-289-
1697-3758-339-
1700-2225-1335-
2397-4972-1823-

4817

12,000 


